广州城投综合能源投资经营管理有限公司
202601维修部班组月度材料采购 竞选文件

1、 项目名称和采购内容
（1） 项目名称：202601维修部班组月度材料
（2） 项目类别：货物类
（三）采购内容：五金材料类。具体详见附件1本项目“采购需求”。
二、合格供应商资格要求
（1） 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
（2） 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章；
（3） 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
（4） 不接受联合体报价。
3、 费用、支付方式及货期
（一）本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。
（二）付款方式：
全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
（三）货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。
（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。
四、报价响应要求
（1） 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
（2） 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。
五、投标文件
根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
（1） 报价文件（格式见附件2格式1，加盖公章）
1、 报价明细表
（2） 商务文件
1、 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
2、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件2格式2）。
3、 供应商调查表（附件2格式3）。
4、 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章。
5、 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。（附件2格式4)。
6、 实质性要求响应表（附件2格式5）。
7、 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。
六、评标方法及成交方式
1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。通过供应商资格性和有效性审查表（见附件3）后，以经评审的最低投标报价作为评标基准价，各投标人按价格评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人的价格评分统一按照公式计算：价格评分＝评标基准价÷投标人评标报价×100。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。
2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。
七、递交投标文件
（一）投标文件递交截止时间：2026年3月9日北京时间17时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202601维修部班组月度材料”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。
（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。
八、采购人地址和联系方式
（1） 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
（2） 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼
（3） 联系人：李工，联系电话：020-31100995-860

附件1、采购需求
附件2、投标文件目录及格式要求
附件3、资格性和有效性审查表
               采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2026年3月3日



附件1
采购需求
1、 总体说明
本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效投标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。
2、 需求内容
（1） [bookmark: _GoBack]202601维修部班组月度材料采购清单
	序号
	产品名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	便携喷火烤枪头（卡式喷枪）
	规格型号：可倒置/电子打火   （ 附图）
	把
	2
	

	2
	便携式丁烷气
	规格型号：岩谷 卡式/BDP-250-A、350G
	瓶
	5
	

	3
	方形碱性电池
	推荐品牌：南孚、555、超霸，型号规格：9V
	颗
	20
	

	4
	双U插管电感YDN两针插口灯管
	推荐品牌：佛山照明、雷士照明、飞利浦。 规格型号：YDN13--2U·RR13W
	个
	50
	

	5
	强力型钢锯架
	推荐品牌：德力、世达、德力西。规格型号：12寸
	把
	1
	

	6
	旋启式法兰止回阀
	型号规格：H44T-16型号、DN100、16Pa；材质：外壳材质铸铁、阀芯为铜质，总长350mm
	个
	2
	

	7
	镀锌桥架
	型号规格：宽100MM*50MM高*1.2MM厚*2M长，配连接螺丝等配件。
	节
	10
	

	8
	除锈剂
	型号规格：WD-40,350ml/支
	瓶
	20
	

	9
	分体式管道换气扇
	推荐品牌：型号规格:DPT18--54A，规格:180mmlPx2别额定电压:220V，入功率:190W，噪声:65dB(A)，风量:15.8m3/min,标称压力210Pa
	个
	1
	

	10
	高脚加长水龙头
	推荐品牌：高依斯。规格型号：单冷式；304不锈钢材质，高295-300MM、出水口长185MM   （附图）
	个
	10
	

	11
	工业级清洗机
	推荐品牌：蔚澜。 型号规格：功率：3kw/220V、380斤压力+20米钢丝管+商用加长滚轴、国标超四级电机 配基础配件  （附图附网址）
	台
	1
	

	12
	国标纯铜RVV多芯软线电缆
	推荐品牌：番禺电缆、珠江、南洋；型号规格：RVV：5*10平方；100米/卷
	卷
	1
	

	13
	国标纯铜RVV多芯软线电缆
	推荐品牌：番禺电缆、珠江、南洋；型号规格：RVV：5*6平方；100米/卷
	卷
	1
	

	14
	国标纯铜RVV多芯软线电缆
	推荐品牌：番禺电缆、珠江、南洋；型号规格：RVV：3*10平方；100米/卷
	卷
	1
	

	15
	国标纯铜RVV多芯软线电缆
	推荐品牌：番禺电缆、珠江、南洋；型号规格：RVV：3*6平方；100米/卷
	卷
	1
	

	16
	电表箱
	型号规格：材质：PC+ABS、尺寸：420*190*110、单相一户  （附图）
	个
	2
	

	17
	电表箱
	型号规格：材质：PC+ABS、尺寸：550*260*120、三相一户（附图）
	个
	2
	

	18
	海绵切割刀
	推荐品牌：前田工具。型号规格：12E、材质：SK2合金钢   （附图）
	把
	2
	

	19
	玻璃胶
	规格型号：中性通用玻璃胶。透明/瓷白各5支
	支
	10
	

	20
	手动打钉枪
	规格型号：ST18半自动款、配ST18钢排钉3盒   (附图）
	支
	1
	

	21
	户外加厚防水布
	规格型号：双面银色、10*20米； 抗老化   (附图）
	张
	1
	

	22
	干壁钉
	规格型号：M3.5*25MM   （附图）
	盒
	1
	

	23
	干壁钉
	规格型号：M3.5*40MM
	盒
	1
	

	24
	陶瓷阀芯
	规格：KCG水龙头混水40平脚陶瓷阀芯，K405A，底部直径40mm，配1瓶安装阀芯用硅油。
	个
	5
	

	25
	阀芯
	规格：4分角阀D3反向阀芯，广东齿，配红色胶垫，按照片尺寸规格供货。（附图）
	个
	10
	

	26
	便携式全自动高压清洗机
	品牌：江天劲力霸、；型号规格：展锐S800   功率：1800W
	台
	1
	

	27
	PVC异径直通
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：DN25转DN20
	个
	20
	

	28
	PVC异径直通
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：DN20转DN15
	个
	20
	

	29
	PVC给水管直通
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：D4分，白色
	个
	20
	

	30
	PVC给水管直通
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：D6分，白色
	个
	20
	

	31
	PVC给水管弯头
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：D4分，白色
	个
	20
	

	32
	PVC给水管弯头
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑，型号规格：D6分，白色
	个
	20
	

	33
	镀锌内牙大小头
	型号规格：DN25转DN20 ；国标
	个
	20
	

	34
	镀锌内牙大小头
	型号规格：DN20转DN15 ；国标
	个
	20
	

	35
	镀锌外牙直通
	型号规格：DN25 ；国标
	个
	20
	

	36
	镀锌外牙直通
	型号规格：DN20 ；国标
	个
	20
	

	37
	镀锌外牙直通
	型号规格：DN15 ；国标
	个
	20
	

	38
	镀锌内牙弯头
	型号规格：DN20 ；国标
	个
	20
	

	39
	镀锌内牙弯头
	型号规格：DN15 ；国标
	个
	20
	

	40
	304内丝不锈钢接头
	型号规格：304不锈钢水箱接头1寸内丝 ；国标
	个
	10
	

	41
	304内丝不锈钢接头
	型号规格：304不锈钢水箱接头1.5寸内丝 ；国标
	个
	10
	

	42
	皮带
	推荐品牌：三星，规格型号：SPZ1038La1025Ld
	条
	20
	

	43
	充电式无刷角磨机
	品牌：东成，型号规格：无刷DCSM04-100E；充电式；20V/4.0Ah锂电无刷，配两电，充电座*1
	台
	1
	

	44
	板式铝质网粗效过滤器
	长*宽*厚592mm*290mm*45mm
	块
	30
	

	45
	板式铝质网粗效过滤器
	长*宽*厚290mm*290mm*45mm
	块
	30
	

	46
	油漆扫
	规格型号：1寸
	个
	30
	

	47
	油漆扫
	规格型号：2寸
	个
	30
	

	48
	电工胶布
	推荐品牌：3M，型号规格：1500电气绝缘胶布 电压等级L600V以下 规格：宽18*长10*厚0.13MM（红、黄、绿色各20卷，黑色50卷）
	卷
	110
	

	49
	风机盘管电动二通阀执行器
	推荐品牌：汉诺尔、三和易通、粤桥。型号规格：DN20，下压式；适用于VA-7010-8503二通阀体上，定位连接形式：螺纹；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V
	个
	100
	

	50
	黄黑色虎纹警示带
	推荐品牌：优必胜；型号规格：PVC +PET 高耐磨 双材质复合；黄黑色；45mm宽*30m长/卷
	卷
	5
	

	51
	无缝钢管
	型号规格：DN40、厚度3.5mm；国标
	米
	60
	

	52
	无缝钢管
	型号规格：DN32、厚度3.5mm；国标
	米
	50
	

	53
	无缝钢管
	型号规格：D25、厚度3mm；国标
	米
	30
	

	54
	无缝钢管
	型号规格：D20、厚度3mm；国标
	米
	30
	

	55
	PA尼龙阻燃塑料波纹管
	型号规格：PA-AD28.5（内径23）；黑色、不开边口
	米
	50
	

	56
	碳钢90度直角弯头
	型号规格：DN40、厚度3.5mm；国标
	个
	15
	

	57
	碳钢90度直角弯头
	型号规格：DN32、厚度3mm；国标
	个
	15
	

	58
	碳钢90度直角弯头
	型号规格：DN25、厚度3mm；国标
	个
	15
	

	59
	碳钢90度直角弯头
	型号规格：DN20、厚度3mm；国标
	个
	15
	

	60
	PE橡塑管托
	型号规格：内径48、适用DN40钢管；配U型镀锌管卡及螺丝。
	个
	20
	

	61
	PE橡塑管托
	型号规格：内径38、适用DN32钢管；配U型镀锌管卡及螺丝。
	个
	20
	

	62
	PE橡塑管托
	型号规格：内径32、适用DN25钢管；配U型镀锌管卡及螺丝。
	个
	20
	

	63
	PE橡塑管托
	型号规格：内径25、适用DN20钢管；配U型镀锌管卡及螺丝。
	个
	20
	

	64
	橡塑保温管材
	推荐品牌：华美、杜肯、赢胜。型号规格：DN48mm*25mm（保温管内径*保温厚度）；颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1；开口；长度2m/条。
	条
	40
	

	65
	橡塑保温管材
	推荐品牌：华美、杜肯、赢胜。型号规格：DN38mm*25mm（保温管内径*保温厚度）；颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1；开口；长度2m/条。
	条
	30
	

	66
	橡塑保温管材
	推荐品牌：华美、杜肯、赢胜。型号规格：DN30mm*25mm（保温管内径*保温厚度）；颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1；开口；长度2m/条。
	条
	40
	

	67
	橡塑保温管材
	推荐品牌：华美、杜肯、赢胜。型号规格：DN23mm*20mm（保温管内径*保温厚度）；颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1；开口；长度2m/条。
	条
	40
	

	68
	超声波冷（热）量表
	推荐品牌：源牌，型号规格：DN40；；精度2级；二次显示仪分体结构；主体法兰连接；防护等级IP65 ；电池供电（电量6年无忧）；赠送云端在线数据查看及抄读（4G含3年通讯费）；2路PT1000或PT100温感输入（插入式）。 含质保期内通讯费，可免费开放通信协议
	套
	1
	

	69
	国标纯铜RVV多芯软线电缆
	推荐品牌：番禺电缆、珠江、南洋；型号规格：RVV：6*1平方；100米/卷
	卷
	2
	

	70
	碳钢单头外牙短管
	型号规格：DN40,厚3.5mm，长度150MM,，单边牙，牙长20mm
	条
	10
	

	71
	碳钢单头外牙短管
	型号规格：DN20,厚3mm，长度150MM,，单边牙，牙长20mm
	条
	10
	

	72
	PVC给水管
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑等；参考但不限于以上品牌；型号规格：6分、公称压力1.6MPa
	米
	40
	

	73
	PVC给水管90度弯头
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑等；参考但不限于以上品牌；型号规格：6分、公称压力1.6MPa
	个
	10
	

	74
	PVC给水管直通
	推荐品牌：联塑/日丰/雄塑等；参考但不限于以上品牌；型号规格：6分、公称压力1.6MPa
	个
	10
	

	75
	碳钢角铁
	型号规格：40*40*4；国标
	米
	180
	

	76
	板端连接器
	智家物联科技，0.8mm间距刺破式 
卧贴立贴 10P
	个
	150
	

	77
	刺破式端子线连接器电子线
	10P，双头同向，5厘米，智家物联科技
0.8mm间距 
	条
	150
	

	78
	钻石版红外学习模块
	芯片，智家物联科技485芯片 支持96组编码存储
	个
	150
	

	79
	3838球头红外发射
	940nm,1w-700mA,角度：90度，深圳市宏奇光电led制造商
	个
	150
	

	80
	单温度传感器变送器
	T10S-B (单温)密封不锈钢探头，RS485采集器模块modbus 实时监控防水高温防尘T10S-B
	个
	10
	

	81
	温湿度传感器变送器
	TH10S-B-B (温湿度)不锈钢打孔，RS485采集器模块modbus 实时监控防水高温防尘T10S-B-B
	个
	10
	

	82
	品胜USB 5V1A方形白色电源
	充电器 型号:TS-C051输入:100-240V-50/60Hz 0.15A输出:5V=1A 执行标准:GB4943.1-2011 28*28*45mm
	个
	20
	

	83
	433M串口转无线数传电台模块
	0.5W小黑壳RS485插线5~12V[0~4km]，捷迅易联无线物联
	个
	20
	

	84
	433MHZSMA公针吸盘天线增益>3.5dBi 1米引线
	SMA-J带针公头3米小吸盘，捷迅易联无线物联
	个
	20
	

	85
	433M 0.1W串口转无线数传电台模块
	0.1W带罩RS485插线3.3~5.5V 0~2km，捷迅易联无线物联
	个
	10
	

	86
	导轨接线盒
	外部尺寸98*98*38mm，内部最小尺寸90*45*20mm 单侧边开2孔，孔径8 mm+配8mm硅胶穿线胶塞，ZW2-180，华星利电子
	个
	20
	

	87
	扣式护线圈 橡胶电线护线环 开孔通孔硅橡胶过线圈 倒扣密封塞8MM
	黑开孔通孔8MM短款，文豪旗舰店
	个
	150
	

	88
	弯头typec充电USB数据线短体4芯
	线材外层材质 PVC，型号：CMUPSS，长度20cm
	个
	20
	

	89
	0.75平纯铜USB2.0公头线两芯USB充电线 50CM
	产品线规:18号/0.75平方，铜丝规格:18号线42支0.14mm铜丝，产品长度:50cm，含皮外直径:18号线4.8mm，产品电压:0-48vDC直流电压，产品电流:18号线10A，产品特点:全铜线、两芯只可充电， 深圳市国茂电子
	条
	10
	

	90
	220v人体存在感应开关灯具光控可调无延时动态静态毫米波智能检测（2410+360°安装底座）
	感应距离：动态开启≤6米，静态维持≤4.5米，输入电压:100V-240VAC，输出功率:≤60W，并接负载数量:≤1个，输出类型:继电器(常开)，羿丰灯饰
	个
	50
	

	91
	针座X0800WVS-10HF-LPSN
	1×10P 间距：0.8mm ，立贴，立创商城
	个
	150
	

	92
	1x3P 方针 弯插
	间距:1.27mm 方针 弯插  1271WR-3P，立创商城
	个
	150
	

	93
	Typec防尘塞硅胶
	typeC接口防尘硅胶塞
	个
	150
	

	94
	膨胀螺丝
	规格:M10*60
	个
	100
	

	95
	膨胀螺丝
	规格:M6*60
	个
	60
	

	96
	膨胀螺丝
	规格:M8*80
	个
	100
	

	97
	膨胀螺丝
	规格:M10*80
	个
	120
	

	98
	橡胶板
	规格:厚3mm宽1米
	千克
	50
	

	99
	橡胶板
	规格:厚2mm宽1米
	千克
	30
	

	100
	橡胶板
	规格:厚4mm宽1米
	千克
	50
	

	101
	不锈钢双头螺栓
	规格:M16*150,配2螺母2平介
	套
	60
	

	102
	不锈钢双头螺栓
	规格:M14*140,配2螺母2平介
	套
	60
	

	103
	不锈钢双头螺栓
	规格:M16*140,配2螺母2平介
	套
	60
	

	104
	不锈钢双头螺栓
	规格:M18*150，配2螺母2平介
	套
	60
	

	105
	304不锈钢双头螺栓
	规格:M14*100MM,配2螺母2平介
	套
	60
	

	106
	焊罩黑玻璃
	规格:108*50mm厚2.5mm 9#
	片
	30
	

	107
	电动开孔器
	规格:220V 角钢槽钢两用(配6.5.9.11.13.15.17.20.5mm模具,碳刷各二套)
	台
	1
	

	108
	电动扳手
	规格:博世GDS18V-400(配2个5.0AH电池,一个充电器,螺丝批转换头,8-32套筒一套,碳刷两对)
	台
	1
	

	109
	六角长套筒
	10mm系列，10mm，总长63.5mm，世达
	个
	1
	

	110
	六角长套筒
	10mm系列，11mm，总长63.5mm，世达
	个
	1
	

	111
	六角长套筒
	10mm系列，14mm，总长63.5mm，世达
	个
	1
	

	112
	套筒头快速脱落棘轮扳手
	1/4转3/8,世达11913
	个
	1
	

	113
	油石
	双面240/800目，拓盾
	块
	2
	

	114
	油石
	双面1000/3000目，拓盾
	块
	1
	



1． ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、退换货、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等所有费用。
2． 除另有约定，供应商已对本次材料采购作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际实现目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3． 报价有效期不低于30天。
（2） ★货物要求
供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。
（3） 特别说明
1． 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
2． 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
（4） 交货要求
1.需送货至指定地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。
2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
3.到货日期：采购人实际需要订货，投标人按照报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。
（5） 包装和装运
1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3． 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
（6） 验收要求
1． 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
2． 合格率100%。
（7） 质量保证及售后服务
1． 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。
2． 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
3． 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
4． 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
3、 商务要求
（1） ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
（2） 违约责任
1． 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过_10_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
2． 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
3． 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
4． 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
5.未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。


附件2  投标文件目录及格式要求
投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

目   录
	序号
	内容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	报价文件
	
	
	

	1.1
	报价明细表(格式1)
	
	
	

	二
	商务文件
	
	
	

	2.1
	供应商简介（如有，格式自定）
	
	
	

	2.2
	供应商营业执照复印件
	
	
	

	2.3
	法定代表人证明及授权书(格式2)
	
	
	

	2.4
	供应商调查表(格式3)
	
	
	

	2.5
	“信用中国”信用信息报告
	
	
	

	2.6
	投标人声明函(格式4)
	
	
	

	2.7
	实质性要求响应表（格式5）
	
	
	

	2.8
	供应商认为需要提交的其他资料
	
	
	












一、报价文件
1.1报价明细表(格式1)
报价明细表
项目名称：202601维修部班组月度材料采购
	序号
	名称
	型号、规格
	报价
品牌型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）
	货期
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	未含税：
含税：


说明：
1、 投标报价为人民币报价。
2、 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3、 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4、 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
供应商名称：（盖章）
报价日期：
报价有效期：

二、商务文件
2.1供应商简介（如有，格式自定）

2

2.2供应商营业执照复印件（盖章）




























2.3 法定代表人证明及授权书(格式2)
法定代表人身份证明书

[bookmark: _Hlk33473365]          在我单位任        职务，是我单位法定代表人，身份证号为                 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2026年   月  日
单位通信地址：                                

邮政编码：                 单位联系电话：   

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
	身份证复印件（人像面）
	身份证复印件（国徽面）

	
	




法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州城投综合能源投资经营管理有限公司组织的“202601维修部班组月度材料采购”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　











（单位盖章）：

[bookmark: _Hlk33473384]法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2026年   月  日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。




2.4 供应商调查表(格式3)
编号：TZ4-23
供应商调查表
(设备材料类)
项目名称：202601维修部班组月度材料采购
	公司名称 
	
	法人代表
	　

	注册地址
	　
	邮    编
	　

	公司成立日期
	　
	营业执照号码
	　
	注册资金
	　

	电话号码
	　
	传真号码
	　
	公司网页
	　

	员工人数
	　
	厂房面积
	　
	品质控制
	　

	公司所有制
	
	机构性质
	

	供应商性质
	□ 品牌公司     □ 总代理    □ 省级代理     □ 市级代理     □ 经销商

	营业范围
	　

	主要经营(代理)
设备或产品
	　

	主营市场
	　
	主要客户
	　

	年销售额（过去三年）
	20    年
	万元
	20    年
	万元
	20    年
	万元

	开户银行
	　
	银行帐号
	　

	联系人姓名
	性别
	职务/职别
	部门
	办公电话
	手机
	传真
	电子邮箱

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件

	ISO 9001
	□ 是
	□ 否
	ISO 14001
	□ 是
	□ 否

	其它
	　

	序号
	资质证书名称
	认证范围（国/省/市）

	　
	　
	　　

	　
	　
	　

	

供应商：（公章）                                       日期：	年   月   日





2.5 “信用中国”信用信息报告www.creditchina.gov.cn
(投标截止日前一个月内）










































2.6投标人声明函(格式4)

投标人声明函

广州城投综合能源投资经营管理有限公司：
关于贵公司202601维修部班组月度材料采购，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：
我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。
我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。
2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。




投标人名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：
日期：






2.7实质性要求响应表(格式5)
实质性要求响应表
项目名称：202601维修部班组月度材料
	序号
	★实质性招标要求内容
	投标响应详细内容
	正/负/无偏离
	偏离说明

	1
	采购需求二、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
	

	
	

	2
	采购需求二、需求内容（二）★货物要求
供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。
	
	
	

	3
	采购需求三、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
	
	
	


供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。
                                              供应商名称（盖公章）：
                                         日    期：2026年  月   日




2.9 其他资料
投标人认为需要提交的其他资料。





















附件3
资格性和有效性审查表

项目名称：202601维修部班组月度材料采购
	序号
	评审内容
	供应商

	1
	投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形；
	

	3
	具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
	

	4
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用信息报告并打印页面加盖公章；
	

	5
	投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；提供投标人声明函；
	

	6
	投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的；
	

	7
	投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）；
	

	8
	供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形；
	

	9
	符合竞选文件中规定的其他实质性要求；
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日
